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CENTRALINA ELETTRONICA  
MULTIFUNZIONE TEMPOMATIC A 8 VIE TEMPOMATIC MULTIFUNCTION 8-WAY 

• Installazione tramite condotti di servizio o controsoffitto. 
• gestisce fino a 8 controlli elettronici indipendenti (8 

elettrovalvole e 8 comandi). 
• Portata controllata (3 lpm per bacinelle, 6 lpm per 

docce, 3L / 6L per WC). 
• Spegnimento automatico (regolabile per ogni punto di 

utilizzo). 
• Combinazioni multiple possibili lavabii - docce - WC). 
• Modalità di sicurezza: l'unità si blocca se ci sono 4 

operazioni in meno di 10 minuti o 10 operazioni in 
meno di 30 minuti in qualsiasi punto di utilizzo. 

• Cablaggio semplificato: connettori a pressione. 
• Sono possibili shock termici e chimici. 
• Il programma può essere regolato per ciascun punto di 

utilizzo. 
• Fissaggio interno o esterno. 

• Installation via service ducts or suspended-ceiling. 
• Equips up to 8 independent electronic controls(8 solenoid 

valves and 8 
• controls). 
• Controlled flow rate (3 lpm for basins, 6 lpm for showers, 

3L/6L for WCs). 
• Automatic shut-off (adjustable for each point-of-use). 
• Multiple combinations possible (basins - showers - WCs). 
• Security mode: the unit blocks if there are 4 operations in 

less than 10 minutes 
• or 10 operations in less than 30 minutes at any point-of-

use. 
• Simplified wiring: push-fit connectors. 
• Thermal and chemical shocks are possible. 
• Duty flush programme can be adjusted for each point-of-

use. 

• Internal or external fixing. 
 

 

CENTRALINA  ELETTRONICA MULTIPLA PER 8 UTENZE 
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VANTAGGI 
 

 

Condotti di servizio, comandi a filo 

al muro 
 

 

Bloccaggio in caso di uso improprio 

 

Portata regolamentata per ciascun 

punto di utilizzo 
 

Manutenzione al di fuori dell’ area di 

utilizzo 

 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

ALIMENTAZIONE  TRASFORMATORE 

220V – 12V  

TECNOLOGIA  ELETTRONICA 

  

GARANZIA* 
 

 

 


