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PANNELLO DOCCIA TEMPORIZZATO CON  

MISCELATORE  TERMOSTATICO  

TIMED FLOW SHOWER PANEL  WITH THERMOSTATIC 

SHOWER MIXER 

Pannello doccia con miscelatore termostatico e 
rubinetto temporizzato e soffione economizzatore 
antivandalo 
• Materiale: Alluminio protetto  epossidicamente 
• Installazione: esterno parete 
• Controllo termostatico della temperatura 
• Primo limite di sicurezza a 38° e secondo limite di 

sicurezza a 41° 
• Antiscottatura 
• Blocco automatico dell’acqua calda in caso di 

mancanza di acqua fredda 
• Possibilità di shock termico ( antilegionella ) 
• Attivazione tramite rubinetto temporizzato soft 

touch 
• Flusso 30 sec. 
• Portata 6 l/min 
• Fissaggi, filtri e valvole di non ritorno a scomparsa 
• Ingressi :   Dall’alto M ½” 
• 10 anni garanzia sui componenti 
 
 

Thermostatic time flow shower panel: 
Aluminium epoxy-coated shower panel for surface 
mounting. 
Concealed inlet via flexibles M1/2". 
SECURITHERM thermostatic mixer. 
Adjustable temperature control from cold water up to 
38°C with 1st limiter set 
at 38°C and 2nd limiter set at 41°C. 
Anti-scalding safety: instant shut-off if cold water supply 
fails. 
Thermal shocks are possible. 
Time flow ~30 sec., soft-touch operation. 
Flow rate set at 6 lpm at 3 bar. 
Chrome-plated ROUND shower head, tamperproof, with 
scale-resistant nozzle and automatic flow rate regulator. 
Concealed fixings. 
Filters and non-return valves. 
10-year warranty. 
 
 

 

 

PANNELLO DOCCIA SECURTERM  TERMOSTATICO TEMPORIZZATO 

 

 

 

 

Misure,quote e specifiche non sono vincolanti e l’azienda si riserva di modificarle in qualunque momento  anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni 

 

 

VANTAGGI 
 

Controllo termostatico della 

temperatura; 

 

Blocco di sicurezza dell’acqua calda in  

caso di mancanza dell’acqua  fredda 

 

 

Risparmio d’acqua-energia del 80% 

 

Antivandalo 

Meccanismo di temporizzazione 

testato per 500.000 utilizzi 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

  

RACCORDO INGRESSO  1/2”M 

TECNOLOGIA  Temporizzato 30sec 

PORTATA (STD) 

ALTEZZA 

PROFONDITA  

LARGHEZZA 

6l/min 

1045 mm 

65mm 

210mm 

NORME 

 
GARANZIA * 
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