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DE922024.2P   -   MASCHIO 24X1 
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SOFFIONE ECONOMIZZATORE ANTI 
IMPICCAGIONE FISSO RESISTENTE ALLE 
INCROSTAZIONI: 

RECESSED SCALE-RESISTANT FIXED SHOWER 
HEAD: 
 

• Rompigetto  a portata regolabile pre-impostato a 3 lpm 
(DELABIE brevettato) 

• Portata regolabile dall'esterno con una chiave a brugola da 2,5 
mm.da 1,5 a 6 lpm a 3 bar (a seconda del modello di 
miscelatore / rubinetto)  

• Il rompigetto  senza griglia: riduce lo sviluppo batterico 
(nessuna ritenzione idrica o depositi di calcare). 

• F22 / 100. Fornito in confezioni da 2 PC 
• F24 / 100. Fornito in confezioni da 2 PC 
• Garanzia di 10 anni 
• Il risparmio idrico generato dal raddrizzatore di flusso ECO 

supera i requisiti della classe "Z" della norma europea EN 246. 

• Scale resistant flow straightener pre-set at 3 lpm(DELABIE 
patented) 

• Adjustable flow rate from 1.5 to 6 lpm at 3 bar(depending on the 
mixer/tap model) from the outside with a 2.5mm Allen key. 

• Flow straightener with no grid: reduces bacterial development (no 
water retention or scale deposits).  

• F22/100. Supplied in packs of 2 PCs 
• F24/100. Supplied in packs of 2 PCs 
• 10-year warranty  

• The Water savings generated by the ECO flow straightener 
surpass the requirements of class 'Z' of the European standard 
EN 246. 

 

  

ROMPIGETTO ECONOMIZZATORE PORTATA REGOLABILE DALL’ESTERNO 
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VANTAGGI 
 

 

 

Risparmio d’acqua-energia del 80% 

 

 

Anticalcare, antilegionella,a bassa 

proliferazione batterica 

Portata regolabile da 1,5 a 6 l/min. 

regolazione esterna con chiave a 

brugola da 2,5 mm 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

  

RACCORDO INGRESSO      F22-100 & M24-100 

PORTATA (STD) Da 1,5 a 6l/ minuto  

NORME/CERTIFICAZIONI 
 

 

GARANZIA * 
 

 

 

 

 


