
Articolo Item  

DE795209 DE795209  

RUBINETTO MONOCOMANDO A TEMPO  ATTRAVERSO 
PARETE  

WALL- MOUNTED  BASIN TAP TEMPOMATIC TROUGH THE 
WALL  

• Miscelatore monocomando per lavabo temporizzato 
attraverso  parete: 
• Funzionamento soft-touch. 
• Controllo della temperatura e funzionamento tramite il 
pulsante. 
• Flusso tempo ~ 7 secondi. 
• Portata pre-impostata a 3 lpm a 3 bar, regolabile da 1,5 a 6 
lpm. 
• Rompigetto resistente alle incrostazioni. 
• Corpo in ottone massiccio cromato M3 / 4 ". 
• Pulsante ergonomico in metallo cromato. 
• Filtri e valvole di non ritorno. 
• Limitatore di temperatura massimo regolabile. 
• Controllo a parete a prova di manomissione ≤ 220mm. 
• Becco a parete fisso antimanomissione ≤ 230mm. 
• Sistema per il fissaggio a parete tramite perno antirotazione, 
dado e connessione 
• morsetto. 
• Le barre filettate dei comandi possono essere tagliate su 
misura della parete. 
• Garanzia 10 anni. 

• Cross wall single control time flow basin mixer: 
• Soft-touch operation. 
• Temperature control and operation via the push-button. 
• Time flow ~7 seconds. 
• Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 

1.5 - 6 lpm. 
• Scale-resistant flow straightener. 
• Chrome-plated solid brass body M3/4". 
• Ergonomic chrome-plated metal push-button. 
• Filters and non-return valves. 
• Adjustable maximum temperature limiter. 
• Tamperproof cross wall control ≤ 220mm. 
• Tamperproof fixed cross wall spout ≤ 230mm. 
• System for fixing to the wall via anti-rotating pin, back-

nut and connection 
• clamp. 
• Threaded rods can be cut-to-size. 
• 10-year warranty. 

 

 

MISCELATORE TEMPORIZZATO  ATTRAVERSO PARETE  

•  
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VANTAGGI 
 

 

 

Sistema soft touch 

 

 

Risparmio d’acqua-energia del 90% 

 

 

Massima sicurezza installazione dietro 

parete  

 

 

 

Selezione della temperatura 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

ALIMENTAZIONE   

 

RACCORDO INGRESSO  3/4”M 

TECNOLOGIA  temporizzata 

LUNGHEZZA AL ROMPIGETTO 75mm 

PORTATA (STD) 3l/min 

NORME/CERTIFICAZIONI 
 

GARANZIA* 
 

 


