WC MONOBLOCCO A PAVIMENTO 0021P

Articolo Item

SDO0 0110170002 -SATINATO SD 0110170002 -SATIN MBOCCHI
SD00110170102 - LUCIDO SD00110170102 -HIGH POLISHED Sad_aj
WC Monoblocco pavimento con cassetta doppio Floor-standing WC pan with dual flush cistern ——
scarico 3/6 L. 3/6 L. o ) ) )

R Scarico universale parete/pavimento . Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness:

° Finitura Satinata/lucida 1-5’“'“. .

. Fornito con curva 90° @ 100-110mm . One-piece pressed WC bowl, seam-free for better hygiene.

. Acciaio inox batteriostatico AISI 304. . wC b_owl surface is polished with rounded edges for easy

° Spessore acciaio inox: 1,5 millimetri . gﬁzggn;iéd perimetral flushing rim. Water supply can be

° ;thazstiy\élca'&;:gg];)?;izgngressato senza saldature, per recessed from below or exposed from the side (right/left).

° La superficie della tazza Wé € lucida con bordi arrotondati ° g@?;ﬁ: g horizontal or vertical waste outlet. Supplied with c E

per una facile pulizia.

. Il carico d” acqua alla cassetta pud essere da sotto o
esterno dal lato (destra / sinistra).

. Scarico orizzontale o verticale. Fornito con tubo in PVC.

. Fori predisposti per il fissaggio del sedile del water. Fornito
con tappi in acciaio se installato senza sedile del water.

e  Facile e veloce da installare: 2 pannelli tecnici di accesso ®  CE marked. Complies with European standard EN 997 for
con viti antivandalo TORX security 4L flush.

. marchio CE.

L] Conforme alla norma europea EN 997 per scarico con 4 Litri
d’acqua.

\

. Pre-drilled holes for fixing the toilet seat. Supplied with
stainless steel blanking

. caps when installed without toilet seat lid.

. Quick and easy to install: 2 access panels with theft
prevention TORX security screws.
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Misure,quote e specifiche non sono vincolanti e 'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni
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